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        información

Montaje de los decoder

60901/60902

Importante:

Este producto esta destinado exclusivamente para ser montado y manipulado por distribuidores Märklin Digital autorizados. Es necesario rellenar completamente todos los datos de información de la página 11.

La garantía de 12 meses solamente será válida si el montaje ha sido efectuado por un taller de un distribuidor Märklin Digital autorizado.

Esta locomotora ha sido equipada posteriormente con un motor de “altas prestaciones” 60901 o 60902. La máquina puede ser gobernada por un transformador de corriente alterna Märklin convencional, por un DELTA Control 6604, por una estación DELTA 6607 o por el sistema Märklin Digital. El decoder reconoce automáticamente por si solo el modo de gobierno.

Como introducir el código:
El código se marca en las 8 teclas que tiene el decoder  1
· véase la tabla de codificaciones en la página 12. El

número del código instalado debe de mencionarse en la página 11.

Ajuste de la velocidad máxima:

Girar el potenciómetro  2  hacia la derecha = aumenta la velocidad

Girar el potenciómetro  2  hacia la izquierda = disminuye la velocidad

Ajuste del arranque y frenado progresivo:

Girar el potenciómetro  3  hacia la derecha = aumenta la temporización

Girar el potenciómetro  3  hacia la izquierda = disminuye la temporización 

Gobierno de las funciones:

Solamente se puede utilizar el Control Unit 6021 como mando central digital. Las palancas al dorso deben de encontrarse necesariamente en posición UNIVERSAL (interruptores 1, 3 y 4 en “off”, el interruptor 2 en “on”) o en posición CONTROL UNIT (interruptores 1, 2 y  3 en “on”, el interruptor 4 en “off”).

El punto de consumo eléctrico designado como “function” en las instrucciones técnicas se activa con la tecla “function” del Control Unit 6021 y se desactiva con la tecla "“off" .

El utilizador eléctrico complementario designado como “f1” (“f2”) en las instrucciones técnicas se activa pulsando la tecla “f1” (“f2”) del Control Unit 6021 y se desactiva por una nueva pulsación de esta tecla.

Activando la tecla “f4” del Control Unit, la temporización del arranque y frenado queda anulada

D603669

