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Revisiones

Normativa revisada a 18/05/2005

Objetivos

El objetivo de los módulos CTMS es la construcción de maquetas modulares entre varias personas para diversión de los propios modelistas. A diferencia de otras normas donde prima la exhibición sobre la explotación, las características de los módulos CTMS deben permitir que cualquier número de modelistas se divierta, ya que consiste en la gestión de una vía única con ramificaciones, con una explotación asistida mediante PC con el programa RR&Co TrainController.

Tema

Una vía simple principal con ramales secundarios a empresas o pueblos en escala H0. Permite trayectos sinuosos y paisajes accidentados. El  paisaje representa el perfil de regiones montañosas bajas o llanuras centroeuropeas durante el verano. Épocas 3 o 4.

Geometría, formas y tamaños

Nuestra normativa está basada en las normas FREMO adaptándolas en cierta medida para ajustarlas a nuestras necesidades concretas. La geometría de los módulos es libre y existen dos tipos de módulos: los que tienen desvíos y se puede intervenir en la circulación, como estaciones, derivaciones de la línea o centros operativos, y los módulos que unen estos centros operativos y en los que solamente hay una vía, que se denominan módulos de línea abierta.. El tendido de vía consiste en una vía única, sin posibilidad de óvalos.

Cada modulo consiste en 2 paneles laterales normalizados, dos tableros longitudinales y la plataforma para la vía, más los apoyos adicionales que se requieran. El panel lateral adoptado en Ctms tiene como base el utilizado por Fremo, con algunas modificaciones que ha sido necesario introducir.
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En los módulos grandes que consten de dos o más secciones (una estación, por ejemplo), los paneles laterales interiores serán de diseño libre, debiendo incorporar el panel lateral normalizado en sus extremos con el fin de que sea compatible con otros módulos, y con taladros pasacables a similitud del de los perfiles CTMS, que sirven tambien para coger el módulo. Cada módulo debe tener una longitud superior a 500mm, y debe contar con sus propias patas de soporte. Los módulos se unen entre sí con tornillos M8 con arandelas y palomillas. Los agujeros en los extremos son de 12-14mm de diámetro. Se aceptan diferencias menores en el paisaje. 
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El tamaño de un módulo es a voluntad del constructor, pero los paneles laterales normalizados no deben alterarse. El límite de tamaño será impuesto por las restricciones de transporte.  

Para limitar el tamaño de módulos o secciones, se recomienda que puedan ser manejados fácilmente por una persona, incluso para subir o bajar escaleras, o bien hacerlos tan grandes que a nadie se le ocurra intentar manejarlos solo. Cualquier tamaño intermedio antes o después producirá daños al módulo o al portador.  

Para conseguir una apariencia armónica de todo el conjunto, la parte más cercana al perfil lateral debe estar decorada con hierba verde, la referencia está por definir. De esta forma los inevitables saltos entre módulos adyacentes pueden ser cubiertos y ocultados.

La estructura de los módulos debe ser pintada en marrón oscuro (RAL 8017). Se puede usar un color diferente para las primeras manos de pintura pero la última debe usarse el RAL 8017.  Fremo recomienda no usar pinturas al agua, y pintar tanto la parte exterior del módulo como la no visible, para evitar torsiones en la madera.

Materiales 

Se recomienda utilizar contrachapado (mínimo 10 mm), la recomendación es usar tablero de 15 mm. La madera aglomerada es demasiado pesada y es sensible a la humedad, por lo que se desaconseja su uso. Para prevenir torsiones en el módulo, se recomienda pintar el marco del módulo con la misma pintura, tanto en el interior como en el exterior.   
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Unión de las partes de Madera  

Las diferentes partes de un módulo deben encolarse y atornillarse juntas. Es de suma importancia que la infraestructura de la vía y la vía misma se unan con el panel lateral perpendicular en ambas orientaciones. 
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Marcos de apoyo  

El módulo requiere un cuadro de apoyo que mantendrá los paneles longitudinales a la distancia elegida y soporta la infraestructura de la vía. Cualquiera torsión de la infraestructura debe ser evitada por todos los medios.

Medidas de los módulos

La altura del módulo es según el sondeo realizado en nuestro grupo de 1200mm sobre el suelo. La altura está medida sobre la parte superior de los carriles, no sobre la parte superior del módulo. Es necesario permitir un ajuste de +/- 15mm. Una altura de módulo de 1200mm es un compromiso entre el mejor punto de vista óptico y una buena operatibilidad.

El panel lateral del módulo tiene 500mm, pero la anchura del módulo puede variar a voluntad del constructor, es más, debe permanecer en esta dimensión sólo en aplicaciones especiales. Puede reducirse la distancia de 250mm existente entre el centro de la vía y el extremo del módulo, especialmente en las estaciones. Debe respetarse una distancia mínima de 100mm desde el centro de la vía al extremo del módulo para prevenir que los vehículos se puedan caer al suelo ¡desde 1300mm!.
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Patas de los Módulos

Cada módulo debe descansar sobre sus propias patas para permitir una colocación y posterior desplazamiento sencillo durante el montaje de toda la maqueta modular.  En el caso de módulos pequeños (50cm de largo o así) se puede colocar solamente un par de patas. El grosor de cad pata mínimo será de 3,5 céntimetros, siendo aconsejable entre 4 y 4,5 centímetros.

La longitud de cada pata necesita ser ajustada hasta + - 15mm debido a posibles irregularidades del suelo. Se recomienda incluir  tirantes entre las patas para minimizar la oscilación. Los módulos deben tener una construcción robusta y no deben torcerse.

Uniones de Raíles entre módulos  

Se realizan a través del alineamiento adecuado de los módulos. Los raíles han de tocar el panel lateral perpendicular y han de ser fijados (soldados a tornillos, etc.) cerca del borde del módulo.  
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La vía debe acabar aproximadamente  a 0.1/0.2 mm del extremo del módulo para evitar el contacto eléctrico y mecánico. La medida puede hacerse un poco más ancha limando los raíles ligeramente. No se permiten uniones de vías o vías sueltas.  

Catenaria

A diferencia de las normas Fremo, la instalación de catenaria en los módulos es optativa para el constructor. A no ser que toda la instalación cuente con catenaria, las locomotoras eléctricas circularán con los pantógrafos bajados.

Tipos de  Vía y Balasto

Según el sondeo realizado en nuestro grupo, los sistemas de vía más populares son el Peco Streamline code 100, con una altura de carril de 2,5mm, y el RocoLine code 83, con altura de carril de 2,1mm. Otros sistemas de vía compatibles pueden ser también utilizables con tal que la altura de los carriles quede a 1200mm del suelo. Los perfiles bajos como el Peco code 75, aunque resultan estéticamente más adecuados, pueden presentar problemas de compatibilidad con el material más antiguo.

Para los módulos de linia abierta se recomienda usar via 3C, ya que permitirá circular material rodante tanto 3C como 2C, en este caso la vía K, ya viene aislada, la vía C hay que aislarla, proceso relativamente fácil

La vía se coloca sobre una base de corcho de 4-5mm o una base similar, a su vez fijada sobre la subbase de madera. La anchura de esta base ha de coincidir con el perfil lateral del módulo donde se estrella pasando los carriles al extremo del módulo.

Se puede utilizar el balasto que prefiera cada modelista, si bien la mayoría de nosotros hemos preferido el balasto tradicional “piedra a piedra”. Otros tipos de balasto y base, como los prefabricados de Merkur, Noch o Peco son también válidos. No hay ninguna indicación sobre el color. 

El radio mínimo de las curvas es de 1000mm para las zonas visibles y módulos de vía abierta. En zonas ocultas el radio puede ser menor, pero siempre se buscará un radio de curvatura tan amplio que permita una circulación perfecta de todos los tipos de vagones (radio mayor de 425mm).

Es muy importante que la vía quede perfectamente horizontal y perpendicular al perfil lateral del módulo Las pequeñas imperfecciones en el alineamiento de la vía pueden ser corregidas al atornillar los módulos entre sí, al tener unos agujeros algo más grandes que los tornillos.

Se debe colocar balasto en las vías justo hasta el final de cada módulo, esto asegura una imagen armónica. Queda prohibido colocar balastro u otro elemento ornamental en el módulo que produzca humedad, los 15 dias anteriores a la inscripción de los módulos en los Certamenes modulares.

Registro de los módulos 

De cara a no solapar escenas, cuando un modulista proyecte un módulo, lo registrará en la base de tados del grupo, aportando los datos que la base de datos solicite, se indicará si está previsto inscribirlo en el siguiente encuentro o no, cualquier cambio en esta previsión deberá cambiarse en la base de datos.

Inscripción

La inscripción de los módulos se realizará 20 días antes del encuentro, la forma a determinar.

Definición RR&Co

Para la inscripción de los módulos, deberá estar en poder de los “controladores”, los Switchboars correspondientes a cada módulo, detallados y totalmente terminados. Quizás también algún Shedule si solo afecta al módulo en cuestión. El módulo deberá llevar ademas en un lugar visible y accesible un Switchoboard impreso, y una copia del mismo se facilitará a los controladores, en el momento de la homologación del módulo al ser recepcionado por la organización del evento.
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